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標準ホース（内径4×外径6mm）6ｍ

ホース接続ナット（パック・ナット）

ホース接続用スリーブ

注入口

チューブ（予備）
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7.2～ 72

15 ～145

26 ～260

0.17

0.17

0.17

φ4×φ6mmホース

φ4×φ6mmホース

φ4×φ6mmホース

100V×25W 単相

100V×25W 単相

100V×25W 単相

最大吐出圧
（MPa）

チューブ口径吐出量（mR/min） 回転数（min-1）
接続口

50Hz 50Hz 60Hz60Hz
電動機 概算重量

（kg）
型式

・楽 メ々ンテナンス
新構造のポンプヘッドは、全てワンタッチ作業でチューブ交換が
1分で完了
維持管理が非常に楽

・完全自吸式
自吸能力7ｍと優れているため、粘性液などでも自吸・圧送
高粘度液の移送につきましてはお問合せください

・シンプル設計
三点ローラー方式でチューブの寿命が長く、なおかつチェック弁
不要のシンプル設計

・流量調節自在
特殊カム機構により運転中、停止中でも5％～100％の範囲で
流量調節が可能

・定量移送に最適
スラリー液などの定量移送、注入用に最適

・耐薬品性大
特殊材質チューブ使用により酸、アルカリ、他、広範囲な液に
使用可能
また、チューブ・ハウジングは透明ポリカーボネイト樹脂を使用

・水処理用各種薬液の定量注入
・消石灰などのスラリー液の定量注入
・活性炭などの定量注入
・塩素滅菌:プール、飲料水、浄化槽等の
 排水、他
・各種薬品の定量添加、移送用
・パルプ工場、化学薬品工場、電子部品、
 エッチング、金属表面処理工場
・液体肥料定量滴下
・各種サンプリング  ポンプとして
・研究室、実験室
・理化学機器、医療機器組み込み用、他

特　長 用　途

小型チューブポンプ

ST Series

チューブポンプ

●単相200V仕様も製作可能です。

3.4

3.4

3.4

完全自吸式 小型容量型 分注使用に最適
TRシリーズ

小型チューブポンプ小型チューブポンプ

STシリーズ

TR-PU TR-CU フットスイッチ

モータと減速比

ローラー回転数

適用チューブ

標準吐出量（mR/min）

最大吐出圧力

最大吸込圧力

最大使用可能粘度（mPa・s）

電源

運転方式

寸法（mm）と概算重量

ポンプ部　TR－PU型

ACスピードコントローラー40Ｗ、1/25   

3～56 min-1   

0.1 MPa

－93 kPa（680mmHg）

1,000 ※高粘度液の移送につきましては、お問合せください

AC100V 50/60Hz  4.2A（制動電流）

ON－OFFスイッチ（連続）

183W×250D×246H、10 kg

3/8×5/8（t＝1/8）

60～1,100

1/2×3/4（t＝1/8）

100～1,800

5/8×7/8（t＝1/8）

135～2,500

●ポンプ部と分注設定器はセパレートタイプ（専用接続ケーブルにて接続します。）
●単相200V仕様も製作可能です。

運転方式

インターバルタイマー

分注カウンター

寸法（mm）と概算重量

オプション

分注設定器　TR－CU型

押しボタンおよびフットスイッチ  

ツインタイマーにてON－OFFサイクルの設定  

1～999999（プリセット）

183W×180D×111H、1kg 

フットスイッチ

・薬液、食品液、化粧液の分注
・理化学機器、医療機器組み込み用
・研究用、実験用

用　途

・充填小分けに最適
・タイマー機能搭載
・3種類のチューブ材質（ノルプレン、ファーメド、シリコン）
・3種類のチューブサイズが選択可能
・持ち運びが簡単！

特　長

TR Series

仕様表

付属品

仕様表
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