
本　　　　社

大 阪 営 業 所

名古屋営業所

〒103-0024

〒571-0030

〒451-0053

東京都中央区日本橋小舟町11-7（ダイセンビル）

TEL:03(5623)5681　FAX:03(5623)5682

大阪府門真市末広町32-5（タカヒロビル）

TEL:06(6908)4021　FAX:06(6906)1285

名古屋市西区枇杷島5-21-27（西WELL’S-21）

TEL:052(524)3881　FAX:052(524)3886

w w w . l a b i n o x . c o . j p

ナ イ ト サ ー チ ャ ー 製 品 日 本 発 売 元

東 栄 株 式 会 社

目を傷める恐れがありますので光を直視しないようにご注意ください。仕様・デザイン・価格変更および生産中止等、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する
場合もございます。掲載の数値等は基準値につき、ご使用条件により異なる場合があるため、あくまでも選定の目安としてご覧ください。本来の用途以外には使用しないようお願いし
ます。ご使用前には目視等で破損等の異常の有無を確認し、テスト・点検を行い安全を確認した上でご使用ください。不良・破損・直視等によって誘発される二次的損失については対
応いたしかねます。予めご理解のほどお願いします。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。価格はすべて税抜です。

夜間工事やトンネル内作業の警告灯に
鉄道車両や港湾船舶の作業用表示灯に

バ ッ テ リ ー 充 電 式 Ｌ Ｅ Ｄ 警 告 灯関連製品のご案内

この軽さで6000ルーメン、小型でタフで運びやすい

BL-GALAXY PRO 6Kは小型軽量ボディに60個のLEDを内蔵。
衝撃に強く汎用性に優れた充電式ポータブルライトです。

   移動を伴う軽作業の作業灯に
   緊急時の非常用常備灯に

BL-GALAXY PRO 6K

最高到達距離             m
遠くに届く強力な警告灯

1000

DISTANCE

1000m

IP RATING

IP67

WEIGHT

200gLi-ion電池
0.7Ah

BATTERY RUN TIME

5h~60h

PRESSURE

3t

実物大

東栄株式会社
ナ イ ト サ ー チ ャ ー 製 品 日 本 発 売 元

お問い合わせは下記へ

22110500PP

Rechargeable LED Warning Light

ナイトサーチャーは

消防などの緊急用からサッカー

などのスポーツ用までカバーす

るイギリスのバッテリー式ライト

の総合ブランドです。
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Rechargeable LED Warning Light BL-PULSAR PRO Rechargeable LED Warning Light BL-PULSAR PRO

V-LIGHT BL-PULSAR PRO V-LIGHT BL-PULSAR PRO

1ヶ所に2個のLEDを配置

スイッチを押して発光パターンを切替

赤・青・緑・黄の4種類。（赤はオレンジ色に近い色となります）

手のひらサイズでコンパクト、重さは200g。

16個のLEDを内蔵、1000mの視認性。

外周LEDによる9パターン発光＋中央部白色LED発光。

ライト裏面のマグネットで金属部分に強力吸着。

防水仕様のため雨天でも使用可能。（IP67）

浮揚性のため水上に浮かせて発光可能。

3tの車が乗っても壊れない耐荷重性と衝撃吸収性。

-40℃～+60℃の過酷な温度環境に対応。

キャリーケースを使用して1～5個を同時に充電。

ライト1個のパッケージ品も購入可能。（BL-PULSAR SOLO）

鉄道・道路・船舶・警備・消防・イベントなど、幅広い業種で作業中
の注意喚起の警告灯や誘導灯として使用されています。

地上や地下だけでなく、水に浮くため水上での発光も可能。
中央部の白色LEDは応急的な作業灯としても利用できます。

16個の高照度LED、4色から選択
9パターン＋1の発光パターン
強力マグネットで金属面に吸着可能
車に踏まれても耐える耐荷重性
雨天や水上で使用できる防水仕様

耐荷重性だけでなく浮揚性があり防水性能にも優れているため、水面上での利用も可能です。車両故障時などの作業灯としても役立ちます。

BL-PULSAR PROは専用キャリーケースで運搬・保管ができ
紛失を防止するだけでなく、効率的な一括充電が可能です。

① 回転

回転するように点滅

使用時間：9時間

⑥ 連続点灯－High

連続点灯（High）

使用時間：5時間

② フラッシュ点滅

小刻みな点滅の繰り返し

使用時間：9時間

③ 点滅

一定な点滅の繰り返し

使用時間：60時間

④ 交互点滅

1ヶ所間隔で交互に点滅

使用時間：9時間

⑦ 連続点灯－Low

連続点灯（Low）

使用時間：35時間

⑧ 2LED点灯

1ヶ所のLEDが連続点灯

使用時間：28時間

⑨ 4LED点灯

2ヶ所のLEDが連続点灯

使用時間：18時間

⑤ SOSモールス点滅

SOSモールス信号で点滅

使用時間：14時間

中央部白色LED発光

スイッチの２度押しで中央LEDが点灯

使用時間：8時間

※2 ※2

スイッチ

発光パターン
スイッチを押す度に①から順番に切り替わります。中央部白色LEDを点灯したままでも①～⑨の点灯が可能です。

BL-PULSAR PRO 仕様
BL-PULSAR PRO（5個セット）

9パターン＋1（中央部白色LED発光）※1

3.7V-0.7AH/リチウムイオン電池※2

5時間～60時間

10時間※3

直径110×厚さ34mm

幅380×縦370×厚さ70mm

ライト1個：0.2kg、1セット：2.7kg

ライト5個、キャリーケース、充電器、シガーソケット

82,000円

型番

発光パターン

バッテリー

連続使用時間

充電時間

ライト寸法

ケース寸法

製品重量

セット内容※4

価格

BL-PULSAR SOLO（1個）

9パターン＋1（中央部白色LED発光）※1

3.7V-0.7AH/リチウムイオン電池※2

5時間～60時間

10時間

直径110×厚さ34mm

-

ライト1個：0.2kg

ライト1個、充電用マウント、充電器、シガーソケット、充電ケーブル

12,500円

※1：発光色の切り替えはできません。ご注文時に色をご指定ください。   ※2：1ヶ月に1回の充電が必要です。   ※3：充電時はキャリーケースにライトをセットして充電してください。   ※4：セット内容
は変更される場合がございます。

3tの耐荷重性

BL-PULSAR PRO

キャリーケース内の
全てのライト収納部
には電極があり、5
個同時に充電するこ
とができます。

トンネルや倉庫内などの見通しの悪い場所での注意喚起や、鉄道・道路工事や誘導灯といった遠くからの視認性が求められる用途に最適です。

作業灯として

トンネル内で 倉庫内で

ライトをキャリーケー
スにセットした後、ソ
ケットに差し込みプ
ラグを差し込めば充
電が開始されます。

BL-PULSAR SOLO

BL-PULSAR SOLO
は充電用マウントを
使用して充電します。
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誘導灯として

水面上で
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